
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

portable online partial discharge test  
    يجزئ  هيتخل نيآنلا زوريدستگاه آنال 

  و برق حرارتي  تاييديه از پژوهشگاه نيرو
 

 يجزئ هيتخل نيآنلا  زوريدستگاه آنال  TESLA PD    ي  هااستاندارد  بر اساسطراحي شدهIEEE1434  27 و-IEC60034  
 ييتخليه جز  ي آنلاين و آفلاينهاتست  انجام   براي   و دقيق  مناسب 

   تمام كابل ها، موتور و ژنراتورهاي فشارقوي   تستمناسب 

   بالا و ايمن و عايقي  استقامت الكتريكي 

 
  

 شهرك غرب، انتهاي بلوار دادمان، پژوهشگاه نيرو، ساختمان رويش، شركت تسلا پيشرودفتر فروش: تهران: 

  ١٢١Fواحد   –پارك علم و فن آوري  -بلوار مولوي   –بلوار دانشگاه  -دفتر قم : پرديسان 

  info@teslapishro.ir ايميل:  www.Teslapishro.irسايت: وب   ٠٩٩٠٦١٦٠٢٨٨همراه:    ٠٢١–٢٨٤٢٢٤٩٠تلفكس 

Tesla Pishro Akhavat 

 شركت تسلا پيشرو اخوات

 دانش بنيان 



 
 

 TESLA PD V1.4.1 نيمشخصات ف
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 : تهران: شهرك غرب، انتهاي بلوار دادمان، پژوهشگاه نيرو، ساختمان رويش، شركت تسلا پيشروشدفتر فرو

    ١٢١F  واحد – ي پارك علم و فن آور -  مولوي  بلوار –بلوار دانشگاه  -سان يدفتر قم : پرد

  Windows 10  سيستم عامل

 Analysis Guide  دفترچه راهنما

 HP  لپ تاپ

  CAL 2n Calibrator  كاليبراتور

 100MSPS  دقت نمونه برداري 

  10BIT RESOLUTION  ظرفيت پردازش

 50kHz to 20.000kHz  محدوده فركانسي 

Model  TESLA PD V1.4.1 

patterns All PRPDA, PSA, TW and FW 

Equivalent time and frequency 

method of analysis Central frequency change 

output report format XLS, PDF & Rec 

Memory  RAM 8GB, DDR4 

Storage 250GB, SSD 


